
 

 

Caractéristiques des tronçons homogènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bernatère 

N° du secteur Limite aval Limite amont Longueur (Km)
Largeur 

moyenne (m)

Pente 

moyenne (%)
Environnement

1
Confluence

Source 2,87 3 3 boisé

Vue d’ensemble 



DIAGNOSTIC DU COURS D’EAU 

 

Le Bernatère est un cours d’eau qui se situe dans la vallée du Saleys juste à la sortie du 

village de Salies de Béarn. Cet affluent rive droite du Saleys est distant de 2.8km. 

Le Bernatère est un cours d’eau homogène sur tout son long, il s’écoule en majeur partie dans 

une zone boisée. Il est donc peu impacté par l’urbanisme, néanmoins deux seuils importants 

empêchent la libre circulation des poissons. Ces deux barrages sont aujourd’hui inutilisés. La 

granulométrie est composée de roche mère et d’un gravier fin soit par alternance soit les deux 

confondu. Le colmatage ainsi que l’épaisseur du substrat sont modérés. La confluence avec le 

Saleys ne présente pas d’impact ni de blocage, seule la variation des débits peut jouer sur la 

remontée des poissons.  

Une pêche électrique d’inventaire réalisé en 2015 a permis de confirmer une bonne diversité 

d’espèce piscicole dont la présence d’Anguilles et de cyprinidés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chute Naturelle du Bernatère  

Un des nombreux embâcles barrant 

le cours d’eau  



Note du Tronçon : 

 

N° du 
secteur 

Abondance 
d'écoulements 
favorables au 

frai 

Granulométrie 
du substrat 

Épaisseur 
du substrat 

Colmatage 
du substrat 

Qualité de 
la capacité 

1 40,00% 
<0,5 et/ou >10 

cm 
5 à 10 cm modéré 3 / 8 

 

 
CAPACITE D'ACCEUIL 

N° du 
secteur 

Diversité des 
écoulements 

Abondance 
des abris dans 

le chenal 

État de la 
ripisylve 

État des 
berges 

Qualité de 
la capacité 

1 Pool – radier faible bon bon 5 / 8 

 

N° du secteur QUALITE DU SECTEUR 

1 8 /16 

 

Aménagements :  

 

 Un traitement des embâcles permettrait un étalement de la bonne granulométrie sur 

l’ensemble du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 


